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Приложение № 1 от ________
к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»______________200_г.  №___________________

Реестр точек поставки

(Адресный список строений, теплоснабжение которых осуществляется по настоящему Государственному контракту)

	№ п/п
	№ ЦТП, ИТП, ТП, камеры (присоединение)
	Адрес

точки поставки 

(строения, адрес ЦТП, ИТП, ТП, камеры)
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Энергоснабжающая организация:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Абонент:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Плательщик:
_______________________

(подпись, ФИО)

	м.п.
	м.п.
	м.п.


Приложение № 2  от ________                                                                                       
к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»______________200_г.  №___________________

Наименование Абонента:  
_____________________________________________________

ЦТП (ИТП) № 

_______________    

Договорные величины теплопотребления

	Месяц
	Величина теплопотребления в Гкал
	Объем потребления химически очищенной воды, м³ 
	Объем теплоносителя, м³/тн

	Январь
	
	
	

	Февраль
	
	
	

	Март
	
	
	

	Итого 1-й квартал
	
	
	

	Апрель
	
	
	

	Май
	
	
	

	Июнь
	
	
	

	Итого 2-й квартал
	
	
	

	Июль
	
	
	

	Август
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	

	Итого 3-й квартал
	
	
	

	Октябрь
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	

	Декабрь
	
	
	

	Итого 4-й квартал
	
	
	

	Итого за год
	
	
	


	Энергоснабжающая организация:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Абонент:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Плательщик:
_______________________

(подпись, ФИО)

	м.п.
	м.п.
	м.п.


Приложение № 3    от ________                                                                         к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»______________200_г.  №___________________

Наименование Абонента:  
_____________________________________________________

ЦТП (ИТП) № 

_______________

Расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов)

по видам теплопотребления и другие технические характеристики

подаваемой тепловой энергии

1. Суммарная договорная нагрузка _________________________Гкал/час 

2.  В том числе:

    а) максимум на отопление _________________________Гкал/час, при _____ град.С
    б) максимум на вентиляцию _______________________Гкал/час, при ______град.С
     в) максимум на кондиционирование _______________ Гкал/час, при ______ град.С
     г) максимум на технологические нужды _____________Гкал/час, при _____ град.С
     д) среднечасовая на горячее водоснабжение __________Гкал/час, при _____ град.С
е) максимальная на горячее водоснабжение __________ Гкал/час, при _____ град.С;
3. Химически очищенная вода для нужд горячего водоснабжения _____________ м³/год; 
4. Потери тепловой энергии через изоляцию в границах балансовой принадлежности Абонента от точки подачи тепловой энергии до прибора учета  ___________  Гкал/год;

5. Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя  ___________Гкал/год; 

6. Объем теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения Абонента при однократном наполнении системы __________ м³(тн)/год;

7. Нормативные потери теплоносителя  ___________________  м³(тн)/час; 

8. Цена на теплоноситель ______________ руб./м³, _________ руб./тн

	Энергоснабжающая организация:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Абонент:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Плательщик:
_______________________

(подпись, ФИО)

	м.п.
	м.п.
	м.п.


Приложение  № 4  от _________
к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»______________200_г.  №___________________

Наименование Абонента:  
_____________________________________________________

ЦТП (ИТП) № 

_______________    

Расчетные  тепловые нагрузки Абонентов

(с учетом Субабонентов, арендаторов), Гкал/час

	Фактический

адрес
	Наименование Абонента                (Субабонентов)
	Группа

потребления
	Тариф, руб./Гкал


	Отопление, Гкал/час
	ГВС, Гкал/час
	Технологические 

нужды, 

Гкал/час
	Вентиляция, Гкал/час
	Кондиционирование, Гкал/час
	Годовой объем химически очищенной воды, м³
	Годовое потребление, Гкал/год
	Потери за год, Гкал/год
	Количество часов работы системы в сутки
	Количество дней работы системы в неделю

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по ГП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по ЦТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Энергоснабжающая организация:
_________________________

(подпись, ФИО)
	                                    Абонент:
                                     _________________________

                              (подпись, ФИО)
	Плательщик:
_______________________

(подпись, ФИО)

	м.п.
	                                 м.п.
	м.п.


Приложение № 5  от __________
к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»______________200_г.  №___________________

Акт

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон 

г. Москва                                                                                                     «___» ________200  г.

     Мы, нижеподписавшиеся представители ОАО «МОЭК»:  

Главный инженер Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» ____________________; Главный инженер Филиала № ____ «_____________» ОАО «МОЭК» __________________

представитель Абонента __ ___________________________________________________,

составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности  тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ОАО «МОЭК» и Абонентом является: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                Схема 

                                                            присоединения Абонента

	Длина теплотрассы от границы раздела до ЦТП (м)
	Lот (м)

LГВС (м)

	Условный проход трубопроводов от границы раздела до ЦТП (мм)
	Dот (мм)
DГВС (мм)
Dцирк. (мм)

	Длина теплотрассы от границы до теплосчетчика (м)
	Lот (м)

LГВС (м)

	Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчетчика (мм)
	Dот (мм)
DГВС (мм)
Dцирк. (мм)


Характеристика тепловых сетей

	Главный инженер Филиала № 11 «Горэнергосбыт»

___________________ 

(подпись, ФИО)
	Главный инженер
Филиала № ______

__________________ 

(подпись, ФИО)
	Абонент:
________________ 

(подпись, ФИО)
	

	м.п.
	м.п.
	м.п.
	


Приложение к Акту разграничения 

балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

от «___» ___________ 200__г.

Соглашение

с владельцем промежуточных сетей

г. Москва                                                                                     « ___» _____________ 200_ г.


Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация» в лице ____________________________________________________, действующего на основании доверенности ___________ от ______________, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________, со второй стороны и ___________________________________________,

           (наименование организации-владельца сетей)                                                 

в лице ____________________________________________________, действующего(ей) на основании _________________________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Точкой поставки тепловой энергии и теплоносителя по Государственному контракту энергоснабжения от __________  № ___________ (далее – Контракт) согласно схеме присоединения объекта Абонента, указанной в Акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, является _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Участок тепловых сетей от ______________________________________________  до ________________________________________________________ находится на балансе ____________________________________________________________________________, 

                          (наименование организаций-владельцев промежуточных сетей)

3. ______________________________________ осуществляет эксплуатацию участка 
                          (наименование организаций-владельцев промежуточных сетей)

тепловых сетей, указанного в п. 2 настоящего Соглашения, и несет ответственность за качественную и бесперебойную подачу тепловой энергии и теплоносителя по указанному участку сети.
4._______________________________ возмещает Энергоснабжающей организации
                          (наименование организаций-владельцев сетей)

и Абоненту реально причиненный ущерб, связанный с нарушением параметров качества и бесперебойной подачи тепловой энергии и потерями теплоносителя на участке тепловой сети, указанном в п. 2 настоящего Соглашения.

5. Вопросы, связанные с передачей тепловой энергии от точки поставки по Контракту до тепловых сетей Абонента по участку тепловых сетей (п. 2), принадлежащих _____________________________________________________________________________, 

                                                                           (наименование организаций-владельцев сетей)

Абонент и ___________________________________________________________________ 

(наименование организаций-владельцев сетей)

урегулируют самостоятельно.

6. Энергоснабжающая организация несет ответственность за качественную и бесперебойную подачу тепловой энергии в точку поставки, указанную в п. 1 настоящего Соглашения.

7. Энергоснабжающая организация не несет ответственность за техническое состояние участков тепловых сетей, указанных в п. 2 настоящего Соглашения, а также за нарушение параметров качества и бесперебойную подачу тепловой энергии в точке поставки Абоненту, связанное с нарушениями режимов на указанных участках тепловых сетей.

8. Настоящее Соглашение составлено в __ экземплярах, по одному для каждой Стороны и является неотъемлемой частью Акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.


9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

	Главный инженер Филиала № 11 «Горэнергосбыт»

___________________ 

(подпись, ФИО)
	Главный инженер Филиала № ______

__________________ 

(подпись, ФИО)
	Абонент:
________________ 

(подпись, ФИО)
	Владелец промежуточных сетей
____________________ 

(подпись, ФИО)

	м.п.
	м.п.
	м.п.
	               м.п.


ФОРМА

Приложение № 6 от  __________
к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»______________200_г.  №___________________

Наименование Абонента:  _____________

ЦТП (ИТП) № ________ ,

Адрес строения Абонента ________________________

Сведения о приборах и средствах учета 

тепловой энергии, теплоносителя и химически очищенной воды Абонента

Узел учета расхода тепловой энергии, теплоносителя и химически очищенной воды 
состоит:

	№ п/п
	Наименование приборов, тип
	Заводской       №
	На каком трубо-проводе установлен
	Пределы измерения / цена деления шкалы
	Дата госпо-верки
	Дата очеред-ной гос-поверки

	  1      
	           2
	      3
	         4
	         5
	      6
	        7

	  1  
	Первичный преобразователь расхода

ПНР 
	
	 подающий
	
	
	

	   2
	Первичный преобразователь расхода ПНР
	
	  обратный
	
	
	

	  3
	Измерительно-вычислительный блок (ИВБ)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   4
	Комплект термометров

КТПТР-01
	
	 подающий
	
	
	

	   5
	Комплект термометров

КТПТР-01
	
	  обратный
	
	
	

	   6
	Регистратор РПТ
	
	
	
	
	

	   7


	Водомер на линии подпитки
	
	
	
	
	


Примечание: оформляется при наличии прибора учета, установленного на оборудовании Абонента, допущенного в установленном порядке в эксплуатацию.

	Энергоснабжающая организация:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Абонент:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Плательщик:
_______________________

(подпись, ФИО)

	м.п.
	м.п.
	м.п.


Приложение № 7 

к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»___________200_г.  №___________________

Перечень

должностных лиц для ведения переговоров 

по исполнению настоящего Контракта

Энергоснабжающая организация – Открытое акционерное общество “Московская объединенная энергетическая компания”:

1. Вопросы качества тепловой энергии, отключений на профилактический ремонт, оперативных отключений, переключений:

Директор предприятия № ___ - Ф.И.О.____________________,                               

телефон ____________;

диспетчер  района -  телефон________________ ;

Главный инженер  - Ф.И.О.____________, телефон_______.

исполнитель___________________

2. Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов: 

Начальник отделения сбыта -  Ф.И.О.______________________,  телефон_____________________ .

Расчетный отдел  ___________________, телефон_________________________

Бухгалтерия  ________________, телефон ______________________________
Абонент:

главный инженер  –  Ф.И.О.___________________, телефон_________________ ;

главный энергетик - Ф.И.О. ___________________, телефон_________________ ;

бухгалтер – Ф.И.О.___________________________, телефон_________________ .

лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета –

Ф.И.О._____________________ , телефон__________________________________ .

Плательщик:
Руководитель организации - Ф.И.О.____________________, телефон ____________;

Гл. бухгалтер – Ф.И.О.___________________________, телефон_________________ .

	Энергоснабжающая организация:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Абонент:
________________________

(подпись, ФИО)
	Плательщик:
_______________________

(подпись, ФИО)

	м.п.
	м.п.
	м.п.


ФОРМА

Приложение № 8 
к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»__________200_г. 

 №______________

Наименование Абонента:  
_____________________________________________________

ЦТП (ИТП) № 

_______________    

Адрес строения Абонента ________________________

	
	   Справка о количестве тепловой энергии и химически очищенной воды за 
                            200   г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Показания приборов учета
	 

	№
	Вид
	Ед.
	На дату начала
	На дату окончания
	Расчет

	п/п
	нагрузки
	изм.
	расчетного периода
	расчетного периода
	недоработки

	 
	 
	 
	01______200_____
	____ _____ 200____
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Отопление:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	тип прибора
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Вентиляция:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	тип прибора
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Горячее водоснабжение:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	тип прибора
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	
	тип прибора 
	м³
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Примечание: 1. Столбцы № 5,7 заполняются только на горячее водоснабжение.
	

	
	                       2. Столбцы № 1-7 заполняются Абонентом.
	
	
	

	
	                       3. Столбец № 8 заполняется Энергоснабжающей организацией.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Принято:
	
	
	
	  Сдано:
	
	

	Энергоснабжающая организация:
	
	
	
	  Абонент:

	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________________
	
	
	______________________
	

	Подпись, печать
	
	
	
	  Подпись, печать
	


ФОРМА












Приложение № 9 

к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»_____200_г.  №_____

№ точки поставки (ЦТП, ИТП, ТП) _____                          Тип теплосчетчика

Ду =                       Gнаим. =               Gнаиб.  =                                      Номер теплосчетчика

Отчетная ведомость за потребленное тепло и теплоноситель

за период с ___________________ по __________________

	Дата
	Количест-во тепловой энергии Q,

Гкал
	Расход теплоносителя,

М, т
	Разность, dМ,

т
	Температура теплоносителя,

t, град
	Давление МПа
	Время наработки,

Т нараб.,

час

	
	
	Подаю-щий трубопро-вод
	Обратный трубопро-вод
	
	t
подающая
	t обратная
	Р

подаю-щее
	Р обрат-ное
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разность показаний на трубопроводах Абонента dМ = М1-М2, т;                     dТ = Т1-Т2, град.

	Время работы теплосистемы,                              Тнараб.+           Тmin+          Тmax+        Тdt +         Тош. Час

	свн

Количество потребленного            Q=        Qт/с+        QGmin+         Qgmax+         Qтош+          Qт/в+        Qут тепла, Гкал

	Показания интеграторов
	                                                                 
	
	
	 Результатт                                                                за период

	Количество тепловой энергии, Гкал
	
	
	
	

	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т
	
	
	
	

	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т
	
	
	
	

	Время наработки, Тнараб., час
	
	
	
	

	Время неработы Тнер.=Тmax+Tmin+Tdt+Тош, час
	
	
	
	

	Расход на подпиточном трубопроводе
	
	
	
	


Примечание: В зависимости от используемого прибора учета, допускается отклонение от формы.

	Энергоснабжающая организация:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Абонент:
________________________

(подпись, ФИО)

	м.п.
	м.п.


Приложение № 10

к  Контракту энергоснабжения 

от «___»______________200_г.  №___________________

Порядок

определения количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя

при наличии и отсутствии приборов учета

1. Термины и определения.

Предлагаемые термины и определения приняты только для настоящей Методики.

Виды тепловых нагрузок   - Отопительная, вентиляционная, кондиционирование воздуха, технологическая, сушка, горячее водоснабжение.

Водосчетчик - Измерительный прибор, предназначенный для измерения объема (массы) воды (жидкости), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное  направлению  скорости потока.

Время работы приборов - Интервал времени, за который на основе показаний приборов учета ведется учет тепловой  энергии и массы (или  объема) теплоносителя, а также контроль его температуры и давления.

Граница балансовой принадлежности тепловых сетей
- Линия раздела элементов тепловых сетей между владельцами по признаку собственности, аренды или   полного хозяйственного ведения.

Открытая водяная система теплоснабжения
- Водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или полностью отбирается из системы для нужд потребителей.                                         

Закрытая водяная система теплоснабжения
- Система теплоснабжения,  в   которой вода, циркулирующая в тепловой сети, из сети  не отбирается.

Зависимая схема подключения системы теплопотребления
 - Схема      присоединения системы теплопотребления  к  тепловой  сети, при  которой  теплоноситель (вода)  из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплопотребления.              

Независимая схема подключения системы теплопотребления
- Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте потребителя, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в  системе теплопотребления.                                      

Расход теплоносителя - Масса (объем) теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени.

Система теплоснабжения - Совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления.

Система теплопотребления  - Комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями.

Тепловая сеть - Совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии.

Тепловой пункт (ТП) - Комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя  по видам теплового потребления.

Теплопотребляющая установка – Комплекс устройств,    использующих теплоту для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и технологических нужд.

Теплоснабжение - Обеспечение потребителей тепловой энергией.
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Теплосчетчик - Прибор или комплект приборов (средство измерения),     предназначенный для определения количества теплоты и измерения массы и параметров теплоносителя.

Тепловычислитель - Устройство, обеспечивающее расчет количества теплоты на основе входной информации о массе, температуре и давлении теплоносителя.

Условные обозначения

Параметры
                 t – температура, оС;               

 

                G - масса воды, т;                   


                V- объем воды, м3;

                Q - тепловая энергия, Гкал;           
           

                             τ – время, ч;

             Расчет количества массы теплоносителя G на основании показаний водосчетчиков, фиксируемых в объемных единицах  V  производится по формуле:
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            где:

Vгв – объем горячей воды, по расходомеру за расчетный период, м3; 

ρ – плотность горячей воды  принимается равной  1 т/ м3.

Индексы
1 - подающий трубопровод;       
         2 - обратный трубопровод;       
                                п - подпитка;                   

         хв - холодная вода;            

    гв - горячее водоснабжение.

2. Порядок определения количества тепловой энергии по приборам учета.

2.1. Количество тепловой энергии, полученное водяными системами теплопотребления, определяется по формуле:


[image: image2.wmf]3

2

10

*

)

(

*

)

(

-

-

+

+

×

+

+

=

ХВ

У

ГВ

П

П

И

t

t

G

G

G

с

Q

Q

Q

 Гкал,       (1)

где:

QИ – тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика;

QП – тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до места установки узла учета. Учитываются, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности;

с – теплоемкость теплоносителя, ккал/кг((С;

GП – масса воды, израсходованная потребителем на подпитку систем отопления, определяется по показаниям водосчетчика (для независимых систем);

GГВ – масса теплоносителя, израсходованная потребителем на водоразбор, определяется по показаниям водосчетчика (для открытых систем теплопотребления);

GУ – масса утечки теплоносителя в системах теплопотребления.

t2 – температура воды на выводе обратного трубопровода;

tХВ – температура холодной воды на источнике тепла.

2.2. Определение количества тепловой энергии по приборам учета, измеряющим только массу (объем) теплоносителя.

Если у Абонента на узле учета отсутствует измерение температур теплоносителя, то следует использовать температуры, указанные в температурном графике, по которому подключен потребитель:
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где:

t1,2 – температура в подающем и обратном трубопроводе, (С;
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G1 – масса теплоносителя в системе теплопотребления, т;

с – теплоемкость теплоносителя, равная 1 ккал/кг((С.

2.3. Определение количества тепловой энергии, потребленной на нужды горячего водоснабжения.

2.3.1. Для определения расхода тепловой энергии, потребленной для нужд горячего водоснабжения при наличии водосчетчиков на подающей и циркуляционных линиях, количество тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения может быть определено по формуле:
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или:
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где:

Gгв – масса горячей воды, по расходомеру на подающей линии за расчетный период, т;

Gц  – масса циркуляционной воды, по расходомеру на циркуляционной линии за расчетный период, т;

 с    – теплоемкость теплоносителя, ккал/кг((С;

tгв    – температура горячей воды, °С;

tц     – температура циркуляционной воды, °С;

tхв  – температура холодной воды на источнике тепла (ЦТП), при отсутствии данных принимается: 5°С для отопительного периода и 15°С для неотопительного периода;

При отсутствии данных температура воды принимается равной следующим значениям: tгв = 55°С, а tц = 50°С. В случае разногласий в определении температур tгв, tц,  их значения определяются на основании специальных испытаний или ориентировочно в зависимости от протяженности циркуляционного кольца и фиксируются двусторонним актом между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией.

2.3.2. Для тупиковой схемы подачи горячей воды количество тепловой энергии, потребленное для подогрева воды, определяется:
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где:

Vгв – объем горячей воды, по расходомеру за расчетный период, м3; 

с – теплоемкость воды равная 1 ккал/кг((С;

ρ – плотность горячей воды, 1000 кг/м3;

tгв  – температура горячей воды, при отсутствии данных температура принимается равной следующим значениям: tгв = 55°С для закрытой системы ГВС и tгв = 65°С для открытой системы ГВС;

tхв    – температура холодной воды, измеренная на источнике тепла (ЦТП), при отсутствии данных принимается 5°С для отопительного периода и 15°С для неотопительного периода.

3. Расчет количества тепловой энергии при временной неработоспособности приборов учета.

3.1. Расчет тепловой энергии при выходе из строя общедомового прибора учета за каждые сутки, но не более 15 суток в течение года, определяется по среднесуточному расходу тепловой энергии за последние трое суток, предшествовавших выходу прибора учета из строя, с учетом поправки на изменение температуры наружного воздуха.
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где:

Qср – среднесуточный расход тепловой энергии за 3 суток, предшествовавших моменту выхода прибора учета из строя (при невозможности – последующих 3 суток), Гкал;

tвн – расчетная температура внутри отапливаемых помещений, принимается в соответствии с таблицей 2, (С;

tнвср и tнвф – температура наружного воздуха, соответственно: средняя за трое суток до  и фактическая  после выхода прибора учета из строя, (С.

Если прибор учета не работает свыше 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет, то расчет тепловой энергии производится на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Контракте и показаний прибора учета, установленного на источнике теплоты (ЦТП), а при его отсутствии -  по расчетным тепловым нагрузкам, указанным в Контракте.

Для определения количества тепловой энергии на горячее водоснабжение среднее количество тепловой энергии определяется как средняя величина за трое характерных суток.

3.2. Расчет тепловой энергии при работе прибора учета на нерасчетных режимах.

При работе прибора учета на нерасчетных режимах в течение времени, зафиксированного прибором по данным распечатки, тепловая энергия в течение времени не работы прибора учета рассчитывается дополнительно и добавляется к количеству тепловой энергии определенному за отчетный период Qи:
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где:

Qи  - тепловая энергия, определенная по показаниям теплосчетчика;

Qmax - тепловая энергия, измеряемое значение которой превышает максимально допустимое значение диапазона измерений;

Qmin - тепловая энергия, измеряемое значение которой ниже минимально допустимого значения диапазона измерений;

QΔt   - тепловая энергия, потребленная при выходе температуры теплоносителя за нормируемый диапазон измерения температур;

Qош   -  тепловая энергия, потребленная в период фиксации прочих кодов ошибки.

3.3. Расчет тепловой энергии при выходе фактического значения измеряемой величины за границы допустимого диапазона измерений прибора, фиксирующего код ошибки Gmax, Gmin  и время ошибки, производится по формулам: 
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где:

Gmax, Gmin – расход теплоносителя, соответствующий максимальному или минимальному значению используемого диапазона, т/ч;

 с     – теплоемкость воды, ккал/кг((С;

t1, t2 – средние температуры теплоносителя за соответствующие периоды времени, которые замерены теплосчетчиком, ˚С;
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- время работы с фиксацией кода ошибки по параметру «расход», ч. 

3.4. Расчет тепловой энергии на срок не более 15 суток в течение года за время работы счетчика при фиксировании ошибки (техническая неисправность, отсутствие 
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электропитания, при выходе температуры теплоносителя за нормируемый диапазон измерения температур и др.) осуществляется по формуле:
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где:

Qи  - тепловая энергия, определенная по показаниям теплосчетчика, Гкал;
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3.5. Расчет количества потребленной тепловой энергии при передаче узла учета тепловой энергии и теплоносителя, установленного у Абонента, в аренду (на баланс) Энергоснабжающей организации:

3.5.1. В случае не предоставления Абонентом доступа представителю Энергоснабжающей организации для снятия показаний приборов учета тепловой энергии, а также выхода приборов узла учета из строя по вине Абонента (механические повреждения, нарушение целостности пломб, несанкционированное вмешательство в монтаж приборов узла учета и несанкционированное подключение теплоустановок), расчет стоимости потребленной Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя производится по показаниям приборов узла учета, установленного на ЦТП, с учетом проектных тепловых нагрузок, а при отсутствии узла учета на ЦТП – по проектным тепловым нагрузкам, зафиксированным в Приложениях №№ 3, 4 к Контракта. 

3.5.2. В случае выхода из строя приборов учета не по вине Абонента, расчет стоимости потребленной Абонентом (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя производится на основании показаний приборов учета за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по температуре наружного воздуха до момента восстановления работоспособности приборов учета тепловой энергии.

4. Расчет количества потребленной тепловой энергии по приборам учета, установленным на источнике теплоты (ЦТП).

В случаях отсутствия у Абонента прибора учета или его неисправности более 15 дней в течение года, расчет количества тепловой энергии производится на основании расчетных тепловых нагрузок, зафиксированных в Контракте и показаний приборов узла учета, установленного на  источнике теплоты (ЦТП).

4.1. Расчет количества тепловой энергии, потребленной Абонентами, не имеющими приборов учета, по показаниям прибора учета, установленного на источнике теплоты, производится по формуле: 
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где: 

QЦТП – количество тепловой энергии, определенное по прибору учета, установленному на центральном тепловом пункте, Гкал;

Qт/с  – тепловые потери в разводящих тепловых сетях от ЦТП до Абонентов, Гкал;

Q1 – количество тепловой энергии, зафиксированное приборами учета установленными у Абонентов, присоединенных к данному ЦТП, Гкал.

4.2. Количество тепловой энергии конкретного Абонента, не имеющего приборов учета, определяется по формуле:
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где:

Qраб – суммарное расчетное количество тепловой энергии за отчетный период всех Абонентов с учетом температуры наружного воздуха, не имеющих приборов учета, Гкал;

Qрабi  – расчетное количество тепловой энергии на i Абонента за отчетный период с учетом температуры наружного воздуха, Гкал.

5. Расчет потерь теплоносителя.

            5.1. Для открытой системы водоснабжения при наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии, фиксирующих расход теплоносителя на подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе горячей воды, утечка теплоносителя определяется по формуле:

                Gут = G1-(G2+Gгв)            т,                                      (13)

где:

             Gут   - масса теплоносителя, потерянного за расчетный период в разводящих сетях и/или сетях потребителя, т;

           G1 , G2 – масса теплоносителя, определяемая по показаниям приборов учета, установленных на подающем и обратном трубопроводе, т;

           Gгв- масса сетевой воды по показаниям водосчетчика на трубопроводе горячего водоснабжения, т, 

или:

                Vут = V1-(V2+Vгв)          м3,                         (14)

где:

             Vут   - объем теплоносителя, потерянного за расчетный период в разводящих сетях и/или сетях потребителя, м3;

           V1, V2– объем теплоносителя, определяемая по показаниям приборов учета, установленных на подающем и обратном трубопроводе, м3;

           Vгв- объем сетевой воды по показаниям водосчетчика на трубопроводе горячего водоснабжения, м3.

           5.1.1 Для открытой системы водоснабжения при отсутствии приборов учета, утечка химически очищенной воды (теплоносителя) может быть определена по формуле:

Vхов = Vут +Vгвс            м3,                               (15)

            где:

            Vут – нормативные потери теплоносителя с утечками из тепловых сетей и систем теплопотребления, определяются по формуле:
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            где:

            Vсист – емкость тепловой сети и систем теплопотребления в расчетном периоде, м3;

 n – продолжительность работы тепловой сети за сутки, час;

N - продолжительность функционирования тепловой сети в расчетном периоде, сут;

            Vгвс – объем воды израсходованный на нужды ГВС, определяется по формуле:
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          где:
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–  среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

( - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному, принимаемый, при отсутствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8, для предприятий - 1,0.

Nгвс - количество дней в расчетном периоде, сут;
n - количество часов работы системы в сутки, принимается равным 24 часам;

с    – теплоемкость теплоносителя, ккал/кг((С;

ρ   - плотность воды, кг/м3;

tгв  - температура горячей воды, при отсутствии данных температура для открытой системы ГВС принимается равной  tгв = 65°С;

tхв  - температура холодной воды проектная, в отопительный период принимается равной  +5оС, в неотопительный период - +15 оС;

К – коэффициент, учитывающий тепловые потери разводящими трубопроводами системы ГВС, принимается для открытой системы как 0,1.
5.2 Для закрытой системы водоснабжения и наличии ЦТП у потребителя, утечка теплоносителя определяется по формуле:

                                              Gут = (G1-G2)+Gn           т,                                     (18)

где:
Gn  - масса теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку теплоносителя за отчетный период, определяемая по показаниям подпиточного прибора учета (водомера), т. 

(В соответствии с п. 2.1.3. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, приборы учета устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода).

           5.3. При зависимой схеме присоединения систем теплопотребления, наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии, фиксирующих расход теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах, потери теплоносителя определяются как разность объемов теплоносителя, зафиксированных приборами учета на подающем и обратном трубопроводах в отчетном периоде:

                                        Gут = G1-G2                т,                                                (19)
           5.4. Если разность G1-G2 меньше нуля и величина расхождения не превышает 2,8% (корень квадратный из суммы квадратов допусков расходомеров), величина утечки принимается равной нулю. 

Если указанная разность меньше нуля и величина расхождения превышает значение 2,8%, показания водомеров оцениваются как недостоверные. Расчет потерь теплоносителя осуществляется в соответствии с п.3.1 настоящего Порядка.

           5.5. Потери тепловой энергии, связанные  с потерями теплоносителя, определяются по формуле:
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            5.6. При отсутствии приборов учета потребителю 1 раз в год выставляется счет за наполнение системы теплоснабжения в объеме равном полуторократному объему заполнения системы теплоснабжения и ежемесячно в отопительный сезон - нормативная часовая подпитка, равная 0,25 % от объема заполнения системы теплоснабжения и тепловых сетей потребителя.

6. Расчет количества тепловой энергии при отсутствии прибора учета у потребителя и на источнике теплоты (ЦТП) или при одновременном выходе их из строя на срок более 15 дней в году.

            6.1. При отсутствии приборов учета у потребителя и на ЦТП или при одновременном выходе их из строя на срок более 15 суток в году, определение количества тепловой энергии, поставляемой ОАО «МОЭК» Абонентам, производится расчетным методом по расчетным тепловым нагрузкам, зафиксированным в Контракте энергоснабжения.

            6.2. Исходные данные для расчета количества фактически потребленной тепловой энергии.

Исходными данными для планирования и расчета количества фактически потребленной тепловой энергии потребителями являются:

            -    расчетные тепловые нагрузки (из Контракта);

            - данные о фактической температуре наружного воздуха (представляются Московским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  (МосЦГМС).

            6.3. Расчет количества тепловой энергии.

            6.3.1. Общее количество тепловой энергии, потребленной Абонентом определяется по формуле:
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           (21)
где  к потребленной тепловой энергии следует относить:

Qот – количество тепловой энергии, потребленное на отопление;

Qв – количество тепловой энергии, потребленное на вентиляцию и кондиционирование; 
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– количество тепловой энергии, потребленное на горячее водоснабжение;

Qсуш – количество тепловой энергии, потребленное на сушку; 
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– количество тепловой энергии, потребленное на технологию.

            6.3.2. Расчет количества тепловой энергии на отопление.

Количество тепловой энергии, потребленной на отопление определяется по формуле:
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где:
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 - расчетная максимальная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

n - число часов работы системы отопления в сутки (при отсутствии иных данных принимается равным 24 часам);

Nот  - количество дней работы системы отопления в расчетном периоде, сут.;
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– фактическая температура наружного воздуха за расчетный период, (С;


[image: image30.wmf]р

нв

t

– расчетная (проектная) температура наружного воздуха принимаемая в соответствии с годом постройки здания (-26 или -28 (С);

Среднемесячные температуры наружного воздуха для Москвы в отопительный сезон приведены в таблице 1:  

                                                                                    

 Таблица 1

	Месяц
	средняя
	январь
	февраль
	март
	апрель
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Т-ра (С
	-3,4
	- 10,2
	-9,2
	-4,3
	+4,4
	+4,3
	-1,9
	-7,3


При  отсутствии данных температура  внутреннего воздуха для жилых и общественных  зданий  принимается  по данным таблицы 2:     

Средняя температура внутреннего воздуха для зданий различного назначения

Таблица 2

	Наименование зданий
	Средняя температура

внутреннего воздуха ti,

((С)

	Гостиницы, общежития, административные здания
	18-20

	Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы
	20

	Высшие и средние специальные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры
	16

	Театры, магазины, пожарные депо, прачечные
	15

	Кинотеатры
	14

	Гаражи
	10

	Бани
	25

	    П р и м е ч а н и е. Средняя температура внутреннего воздуха для зданий принята по данным проектов общественных зданий и учреждений обслуживания 


           6.3.3. Расчет количества тепловой энергии на вентиляцию и кондиционирование.

           6.3.3.1. Количество тепловой энергии на вентиляцию и кондиционирование [6] определяется по формуле:
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где: 
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- максимальная расчетная часовая нагрузка на вентиляцию, кондиционирование, Гкал/ч;

mв - число часов работы вентиляции в сутки,  ч;
Nв  - продолжительность расчетного периода, сут.;
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- температура воздуха внутри помещения, (С;
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– фактическая и расчетная (проектная) температура наружного воздуха за расчетный период, ºС.

            6.3.3.2. При неработающей автоматике системы вентиляции и кондиционирования и отсутствии проектных данных о времени работы вентиляции и кондиционирования, время работы систем воздушного отопления (вентиляции) принимается равным 24 часа.

            6.3.3.3. Расчетная  температура  наружного  воздуха для систем вентиляции (-15 оС, -26 оС, -28 оС) определяется в соответствии с проектом и указывается в Контракте.

            6.3.4. Расчет количества тепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение.

Расчет количества тепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение потребителей, производится по формуле:
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где  
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–  среднечасовая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

34

( - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному, принимаемый, при отсутствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8, для предприятий - 1,0.

Nгвс - количество дней в расчетном периоде, сут;
r - количество часов работы системы в сутки, принимается равным 24 часам;
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- температура горячей воды, при отсутствии данных температура принимается равной следующим значениям: tгв = 55°С для закрытой системы ГВС и tгв = 65°С для открытой системы ГВС ;
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 - температура холодной воды фактическая;
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- температура холодной воды проектная, в отопительный период принимается равной  +5оС, в неотопительный период - +15 оС;  

           6.3.5. Расчет количества тепловой энергии на сушку.
           6.3.5.1 Количество тепловой энергии, потребленной сушильной установкой и тепловой завесой рассчитывается по формуле:
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где 

q суш – расчетная часовая нагрузка на сушку, Гкал/ч;

nсуш- количество часов работы сушильной установки, тепловой завесы в сутки, ч;

Nсуш - продолжительность работы сушильной установки, тепловой завесы, сут.;

            6.3.5.2. Время работы тепловой завесы и сушильной установки при отсутствии проектных данных принимается равным времени работы Абонента в сутки.

            6.3.5.3. При отсутствии данных об отключении сушильная установка работает круглогодично (кроме ремонтного периода).

            6.3.6. Расчет количества тепловой энергии, потребленной на технологию.

Расчет количества тепловой энергии, потребленной на технологические нужды потребителей определяется по формуле:
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где:  

qтех–  расчетная нагрузка на технологию, Гкал/ч;

Nтех - количество дней работы Абонента в расчетном периоде, сут.;
nтех- количество часов работы системы в сутки, ч.

ФОРМА

Приложение № 11

к  Государственному 

контракту энергоснабжения 

от «___»______________200_г.  №___________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Государственному контракту

от_________________ №_________________

г. Москва                                                                                        «___»___________200_ г.

Открытое акционерное общество “Московская объединенная энергетическая компания”, именуемое в дальнейшем Энергоснабжающая организация, в лице _____________________________________________________________________________

(должность, наименование организации)

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  _______________________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем  Абонент, в лице__________________________________________________________________________________

                                                                      (должность),

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________, с другой Стороны, 
и ______________________________, именуемое в дальнейшем “Плательщик”, в лице _______________________________________________________________________________________

                                                                          (должность),

_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________ с третьей Стороны, 

 вместе именуемые стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Государственному контракту энергоснабжения от «____» ___________________ 200__ г. № _________________  (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Ввести с «__» _______________ 200_г.  в  Приложение № 1 к Контракту «Реестр точек поставки» следующие изменения по точкам поставки тепловой энергии:

	№ п/п
	№ ЦТП, ИТП, ТП, камеры (присоединение)
	Адрес

точки поставки 

(строения, адрес ЦТП, камеры)
	Примечание

(добавить/исключить)

	
	
	
	


2. Ввести в действие с «___» _________ 200_г. Приложения № 2-5 к Государственному контракту энергоснабжения по указанной в п.1 точке поставки.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

	  Энергоснабжающая организация:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Абонент:
_________________________

(подпись, ФИО)
	Плательщик:
_______________________

(подпись, ФИО)

	м.п.
	м.п.
	м.п.


Приложение № 12 от _________

к Государственному контракту

энергоснабжения

от _________________ № ________

Наименование Абонента:  _____________

Перечень строений Абонента, в которых установлены узлы учета тепловой энергии и теплоносителя, находящиеся в аренде (на балансе) Энергоснабжающей организации

	№ п/п
	№ ЦТП (ИТП)
	Адреса строений Абонента



	1
	2
	3

	1
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4
	
	

	5
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