ЗАЯВКА

на технологическое присоединение электроустановок Заказчика мощностью более 750 кВт 

к электросетям РСК _______________________.

Реквизиты заявителя _____________________________________________________________

Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств:____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения заявителя:______________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие права собственности Заказчика на объект или разрешение соответствующих (федеральных, региональных, муниципальных) органов на строительство объекта, о выделении здания (помещения) (к данной Заявке прилагаются копии документов)_____________________________________________________________________
Максимальная мощность энергопринимающих устройств ______________________________

Характеристика электроустановок подлежащих присоединению к электросетям РСК:

- напряжение _____кВ, присоединяемая мощность ________ кВт;

- количество и мощность силовых трансформаторов ______шт. ________кВА;

- количество и мощность генераторов                         _____шт. _________кВА/кВт;

- количество и мощность высоковольтных электродвигателей ____шт. ______кВА/кВт;

- наибольшая единичная мощность низковольтных токоприемников _______кВт;

- наибольшая мощность и напряжение короткозамкнутых электродвигателей _____кВт    

- мощность электронагревательных токоприемников (электрические печи, электрические котлы) ______кВт

- допустимые отклонения напряжения для присоединяемых токоприемников  +/-  _____%

- наличие однофазной нагрузки и ее мощность _______________________________________

Количество точек присоединения___________________________________________________

                                                             (с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств) _______________________________________________________________________________

Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств _______________________

Характер нагрузки потребления электрической энергии (для генераторов скорость набора или снижения нагрузки): 

- длительный, ________кВА (кВт)

- повторно-кратковременный ______кВА(кВт),     ПВ ___%

- сменность с _____до ____часов 

- сезонность, (указать время года работы эл. установок) ________________________________

- наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих 

несимметрию напряжения в точках присоединения  (наименование токоприемника и его 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________мощность  _______ кВА (кВт)

Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов) и аварийной брони (для потребителей электрической энергии) ___________________кВА (кВт)

Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств  _____________________________________________________________________

                                                                                                                                      (в том числе по этапам и очередям)

_______________________________________________________________________________

Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу заключить Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям РСК и подготовить технические условия, определяющие техническую возможность такого присоединения.

Руководитель предприятия Заказчика (или физическое лицо)

_____________________         ____________________________________________________

        подпись                                                         (Ф.И.О.) 

Заявку принял __________________      ___________________________________________

                                 подпись                                  (Ф.И.О.) 

Сведения об электроустановках Заказчика, подлежащих 

присоединению к электросетям РСК

План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям РСК (прилагается Заказчиком).
Однолинейная схема электрических сетей Заказчика, подлежащих присоединению к электросетям РСК, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям Заказчика.

	


Перечень и мощность токоприёмников Заказчика (за исключением физических лиц), которые могут быть отключенными при помощи устройства противоаварийной автоматики, кВт.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
